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Lajado natural o corte cizalla

Definicidon

UNE-EN 12407
Caliza de precipitacion quimica, biomieritico parcialmente
disgregado

Aplicaciones
Revestimientos exteriores Cubiertas
Revestimientos interiores | |Mamposteria
v |Solados exteriores Paisajismo
v_|Solados interiores Obra civil
Formato (cm) Espesor (cm) Textura
5x7 5-7 Lajado natural o corte cizalla
9x11 9x11 Lajado natural o corte cizalla

Ficha técnica

Caracteristica Valor
UNE-EN 1936  Densidad aparente 2710 Kg/m3
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasién 20 mm
UNE-EN 1926  Resistencia a la compresion 201,0 Mpa
UNE-EN 1936  Porosidad Abierta 2,30%
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad Resistente al hielo 24 ciclos
UNE-EN 14157 Resistencia al impacto 3)
UNE-EN 13755 Absorcion de agua a presion atmosférica 0,90%

Recomendaciones colocacion

Se recomienda su colocacién mediante mortero de cemento semiseco

. . . e LLe suministro y colocacion de piedra natural
Oficinas y Exposicién Cantera y fébrica | _suministro y colocacién de piedranatural
P.E. Aulencia.C/ Saturno 1 Camino de las Canteras s/n fachadas ventiladas y tradicionales
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