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Sabana Jbernardos

Definicién
UNE-EN 12407
Caliza margosa en tono verde pardo

Aplicaciones

v__|Revestimientos exteriores Cubiertas

v |Revestimientos interiores | |Mamposteria

v |Solados exteriores Paisajismo

v |Solados interiores Obra civil
Medidas (cm) Espesor (cm) Textura m’/palet |  Kg/palet pzs/caja m?/caja
60 x 30, 60 x 40 2 textura natural 25 1100

Ficha técnica

Caracteristica Valor
UNE-EN 1936  Densidad aparente 2710 Kg/m3
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento USRV en seco:87;USRV himedo:64

UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasion

UNE-EN 1926  Resistencia a la compresion 246 Mpa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexion 13,15Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad (48 ciclos)

Resistencia al envejecimiento por

UNE-EN 14066 P
choque térmico

Absorcion de agua a presion

UNE-EN 13755 A
atmosférica

0,10%

UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje 3025N

Recomendaciones colocacion

Se recomienda su colocacién mediante cemento cola flexible C2 TE conforme segtin norma UNE-EN 12004.
Aplicacion cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatacion perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

suministro y colocacién de piedra natural

Oficinas y Exposicion Cantera y fabrica
P.E. Aulencia.C/ Saturno 1 Camino de las Canteras s/n fachadas ventiladas y tradicionales
28229 Villanueva del Pardillo MADRID 40430 Bernardos SEGOVIA rehabilitacién piedra y cubiertas
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