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Información técnica N.º art. 166- 

Lithofin MN Antimanchas para mármol y piedra natural

Descripción  
Producto especial de la gama LITHOFIN para mármol, piedra 
natural y hormigón granulado. (MN) 
Lithofin MN Antimanchas contiene sustancias impregnantes de alta 
calidad a base de siloxanos, con propiedades hidrófugas y 
oleófugas, disueltas en disolventes. Se trata de un líquido muy 
fluido, incoloro y listo para el uso. 

Propiedades  
Lithofin MN Antimanchas penetra en la superficie formando en las 
capilares una película ultrafina e invisible. Esta película evita que 
aceites y grasas penetren en la piedra y los retiene en la superficie 
durante unas 12-36 h, en el caso de piedras de carbonatos 
(mármol, calizas y similares), hasta unas 48 h, en el caso de 
piedras de silicatos (granito, gneis y similares). Durante este tiem-
po, el aceite puede limpiarse sin dejar manchas. La eficacia tam-
bién depende del soporte y de la cantidad de producto absorbida.  
El aspecto característico de la piedra natural no se ve afectado. En 
ciertos tipos de piedra, el color puede intensificarse un poco, espe-
cialmente si se aplica mucha cantidad y la piedra es oscura. La 
absorción de agua se reduce sustancialmente, mientras se 
mantiene casi totalmente la permeabilidad al vapor.  
Las sustancias activas del producto son resistentes a la radiación 
ultravioleta y no amarillean. 
Datos técnicos 
Densidad: aprox. 0,8 g/cm³                      Olor:aromático 
Punto de inflamación: aprox.32°C (c.c.)   Aspecto: incoloro 
Reducción del absorbimiento de agua: aprox. 90-95 % 
Permeabilidad al vapor: aprox. 80-90 % 

Campo de aplicacion  
Para un cuidado facil debido a la protección invisible repelente de 
manchas para todo tipo de piedra natural con superficie pulida, 
esmerilada o tosca, así como para piedra de hormigón granulado y 
compuesta (piedra artificial).  Especialmente adecuado para 
paredes y suelos en cocinas, baños y otras superficies con alto 
riesgo de mancharse, como mesas, alféizares y encimeras.
Nota: Producto no modifica la sensibilidad de la piedra a los ácidos.

Tratamiento 
Las superficies a tratar deben ser absorbentes y estar 
completamente secas, limpias y libres de manchas.  
Utensilios adecuados de uso: paño, pincel plano, mopa de pelo 
corto, para superficies rugosas: cepillo para barniz. 
Si no se ha utilizado nunca el producto con esa superficie, es 
preciso empezar con una superficie de prueba.  
Tratar únicamente superficies parciales de unos 10 a 15 m². 
Aplicar una capa generosa de Lithofin MN Antimanchas, extender 
uniformemente y dejar actuar unos 15 minutos.  
Si fuera necesario, frotar la superficie para eliminar posibles rayas y 
acumulaciones de producto. Volver a aplicar el producto si el 
material base es muy absorbente o hay zonas que ya se han 
secado. Retirar totalmente el exceso de producto con un paño seco 
antes de que transcurran 30 minutos. En superficies de gran 
tamaño, eliminar los restos de material utilizando una rasqueta de 
goma y pulir a máquina (pad blanco)  
Importante:  El producto líquido debe penetrar en la superficie. 
Evitar que el exceso de producto se seque sobre la superficie.  
Por favor, tenga en cuenta: No se pueden impregnar superficies no 
absorbentes o húmedas. Proteger todos los objetos de vidrio, 
cerámica o sensibles a disolventes (esmaltes, madera, etc.) Pisar 
las superficies impregnadas sólo con chanclos limpios.
Las herramientas de trabajo se pueden limpiar con disolvente. 

Temperatura de aplicación: 10 a 25°C (superficial); bajar o apagar 
la calefacción bajo pavimento. 
Tiempo de secado: Tras 2 horas la superficie estará seca y 
transitable. El proceso de secado estará completo tras 24 horas. 
Durante este tiempo no utilizar ventosas de transporte ni tapar la 
superficie, y eliminar inmediatamente los líquidos que caigan.  La 

efectividad y resistencia completa de la impregnación se alcanza 
tras aprox. 5 días.  

Rendimiento: Depende de la capacidad de absorción del soporte. 
En la segunda aplicación se consume solo la mitad de producto.
Valores orientativos: superficies de piedra pulida: unos 12 a 15 

m²/l, si la piedra es muy compacta, hasta 
40 m²/l, granito rugoso o aserrado: unos 5 
a 7 m²/l arenisca porosa: unos 3 a 6 m²/l

Caducidad  
En exteriores, puede durar hasta 5 años. En interiores, depende de 
los productos de limpieza utilizados. Se recomienda no utilizar 
productos altamente desengrasantes ni formadores de películas. 
Conviene repetir el tratamiento anualmente en superficies de uso 
frecuente, como encimeras de cocina, lavaderos o similares. Muy 
apropiado:  Lithofin Antimanchas >W<., libre de disolventes.
Nota: Eliminar inmediatamente las sustancias formadoras de 
manchas, incluso de superficies impregnadas. Para el fregado 
periódico de suelos recomendamos Lithofin MN limpiaror diario, 
para encimeras Lithofin MN Easy-Clean. 

Almacenamiento  
Cerrado, en lugar fresco y seco. Hasta aprox. 3 años. Consumir lo 
antes posible todo envase abierto.  

Protección medioambiental  
Contiene disolventes, libre de hidrocarburos clorados. No verter en 
desagües. WGK 2 según VwVwS del 17.5.99. 
Eliminación: Código AVV 070104*. Restos del producto son 
resíduos especiales. Envase es de hojalata ecológico y reciclable. 
Envases vacios  y secos,  pueden desecharse en Puntos Limpios. 

Seguridad  
Una vez secas, las sustancias activas son inocuas. (Confirmado en 
el informe del Instituto LGA, de Núremberg, Alemania). Ventilar 
bien la zona durante y después del trabajo. Si se pulveriza el 
producto se deben tomar medidas de seguridad especiales. No 
trabajar en habitaciones donde haya alimentos al aire o 
escasamente protegidos. 
Componentes: Siloxano, polímeros, hidrocarburos C9-C11, n-
Alkane, iso-Alkane, 
Normativa sobre sustancias peligrosas: Denominación según 
Directiva Europea No.1272/2008(CLP):: Simbolo GHS 02, 07, 08. 
peligro.. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o 
vértigo. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
de grietas en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener 
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – 
No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN 
CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. 
Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con las regulaciones 
locales / nacionales correspondientes. 
Si el producto se aplica mediante pulverización, utilizar mascarilla de 
protección. Durante y después de la aplicación, asegurar una correcta 
ventilación. 

ADR2009: Identificación para el transporte 
UE Identificación UE Indicaciones en albaranes de transporte 
a,b,c
,d 

LQ Ninguna, por tratarse de pequeñas 
cantidades. 

Unidades de embalaje (UE)  
a) Botella de 1 l con cierre a prueba de niños (10 uds. por caja)
b) Botella de 500 ml con cierre a prueba de niños (10 uds. por caja)
c) Botella de 250 ml con cierre a prueba de niños (20 uds. por caja)
d) Bidón de 5 litros (2 uds. por caja)

Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización de estos 
productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las superficies a tratar. Si no se 
dispone de experiencia previa o se tiene alguna duda, el producto deberá probarse en un 
punto donde un posible resultado no deseado no llame la atención. (E1.14/10.13)


